
S: 387,23

387,00

max. Einstau = 388,50

StauWSP     = 387,55

1 : 3

389,00

386,10

386,50

387,00

Dränschicht

Filterkörper

1 : 1,5

27 cm Schottertragschicht
3 cm DOB

38
8,

36
5

38
8,

37
2

38
8,

42
3

38
8,

57
1

38
8,

57
0

38
8,

43
6

38
8,

58
7

38
8,

62
0

38
8,

62
3

38
8,

62
9

38
7,

00
0

38
8,

68
8

38
7,

00
0

38
7,

00
0

38
8,

72
1

38
8,

62
7

38
8,

72
3

38
8,

72
8

Ursprüngliches Gelände

Horizont

380,000 (NN)

Station 0,
00

0

0,
66

8

3,
36

5

12
,6

60

14
,4

22

14
,7

46

16
,1

50

25
,0

00

29
,9

34

40
,6

02

11
,6

85

11
,6

89

12
,0

90

16
,3

98

27
,0

76

27
,9

73

32
,8

56

33
,1

43

WSP      = 387,55Stau

max. Einstau = 388,50

1 : 3 1 : 3

1 : 1,5
1 : 1

,5

Umlaufweg

389,00

387,00

386,50

386,10

Querschnitt B - B

Längsschnitt A - A Detail Boden- und Böschungsaufbau

Lageplan
M = 1 : 250

M = 1 : 100

M = 1 : 250 M = 1 : 25

Einbindegraben gem. DWA-M 176
für Beckendichtung

Kontrolleitung DN 150
PP Vollwandrohre

30 cm Oberboden

5 cm Deckschicht aus Splitt 2/5 mm
50 cm Filterschicht aus Sand 0/2 mm
40 cm Drainschicht aus Kies 8/16 mm
Drainsauger als Vollsickerrohr PP DN 150
Geotextil (Vlies)
Abdichtung aus Kunststoffdichtungsbahn 2 mm
Entwässerungsschicht aus Sand (falls erforderlich)

3,00 5050

B

B

A

A

Umlaufweg

389,00

3,0050 50

12 cm Betonverbundpflaster
15 cm Unterbeton
40 cm Frostschutzschicht

Sandsteinhorizont

Sandsteinhorizont

387,00

389,00

389,00

388,60

386,63

386,70

386,77

AF100 2

389,38

AF100 1

389,25

AF100 0AF110 2

388,53
389,00 OK Umlaufweg

Umlaufweg

387,00 OK Filter

Sandfang

389,25

AF110 0

389

388

B17

3,00

Umlaufweg

50

Bankett

50
3,00

50
1 : 3

1 :  3

387,55

388,50

388,50

387,55

Umlaufweg wassergebunden

Umlaufweg wassergebunden

 Drainsammler       
   PP DN 200

 D
ra

in
s

au
ger 

 P
P

 D
N

 150

 D
rain

sau
g

er 

 P
P

 D
N

 150

AF1000

387,45

387,35

9,20m, 1
0,0 ‰

SB, D
N 1000m

m 38
7,

45

387,35

387,23

8,21m, 10,0 ‰PP, DN 300

D: 389,25
D: 398,25
S: 387,35
T:   1,90
Sandfang

AF1001

AF1100

AF1102
D: 388,53
S: 386,05
T:   2,48

386,21

8,18m, 6,1 ‰

PP, DN 250mm

386,21

83 ,7 1 m
, 6 ,1 ‰

P
P

, D
N

 25 0m
m

SB, D
N 1000mm

12,48m, 1
0,0 ‰

D

N

ppa. M. Satzinger, Dipl .-Ing.

6.3_BW_Retentionsbodenfil ter.pdf

6.3_BW-RBF

KeineFzo: 

Box: 

Pfad Plotdatei: 

Datum: Bauträger:

1 : 100  |   1 : 25

Bauwerksplan Retentionsbodenfilter

gezeichnet:

bearbeitet:

Bauvorhaben:

09.07.2025

Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserableitung
des Gewerbegebietes "West II" im Ortsteil Altenfelden
im Markt Allersberg, Lkr. Roth

Projekt-Nr.: 19-008

1 : 250

geprüft:

Entwurfsplanung
Planungsphase:

Kommunalunternehmen Allersberg
Marktplatz 1
90584 Allersberg Vorständin Katrin Mül ler

Planbezeichnung:

Anlage Nr.: Plan Nr.: Blatt Nr.: Maßstab:6.3 3/4

\\Server\projekte\Allersberg\19-008_GE Allersberg W est II_OT Altenfelden\Geo\Pläne\Kanal\BW-RBF.GVP

Kamm

Gaebel

Blattgröße: 50,0 cm x 95,0 cm

Lageplan, Schnitte

Art der Änderung:Änderung Nr.: gezeichnet:geändert am:

Änderungsverzeichnis


